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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn sie ein elektrisches Gerat benutzen, sollten Sie immer die
grundlegenden Sicherheitshinweise beachten.
Lesen Sie alle Anleitungen bevor Sie die Nahmaschinen benutzen.

GEfahr - wie das Risiko eines Stromschlages reduziert wird

1.
2.

Die Maschine sollte nie unbeaufsichtigt eingeschalten sein.

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die
Maschine unbeaufsichtigt lassen um Verletzungen durch versehentliches
Einschalten zu vermeiden.

Die maximal LED Wattzahl betrégt 0.3W, die maximal Spannung
betragt DC 9V. Ist die Lampe beschédigt, bringen Sie lhre Nahmaschine
bitte zum SINGER Kundendienst, der die Lampe Uberprift und
gegebenenfalls wechselt.

Achtu N - wie das Risiko eines Brandes, eines Feuers oder
einer Verletzung verringert wird

1.

Gestatten Sie nicht, dass die Nahmaschine als Spielzeug verwendet
wird. Eine grundliche Uberwachung ist notwendig, wenn die Maschine
in der Nahe von Kindern verwendet wird.

Verwenden Sie die Maschine nur fur jene Dinge, wie in der Anleitung
beschrieben ist.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker
kaputt ist, wenn Wasser in das Innere eingedrungen ist oder wenn die
Maschine nicht richtig néht. Bringen Sie die Nahmaschine in diesen
Fallen in eine autorisierte Werkstatte, um sie dort Uberpriifen zu lassen.
Wegen der Auf- und Abwartsbewegung der Nadel beim Nahen besteht
eine Verletzungsgefahr ! Arbeiten Sie stets mit Vorsicht und behalten
Sie das Arbeitsfeld im Auge.

Verwenden Sie immer die entsprechende Stichplatte. Eine falsche
Stichplatte kann zu Nadelbriichen fiihren.

Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln

Ziehen Sie wahrend des Nahens nie am Stoff! Dies kann die Nadel
ablenken und zum Nadelbrechen fuhren.

Schalten Sie die Maschine immer aus, wenn Sie Einstellungen in der
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13.
14,
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Nadelgegend machen, wie z.B. Einfadeln, Nadeln wechseln, Wechslen
des FuBes etc.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Deckel entfernen, die
Maschine 6len oder andere Wartungsarbeiten, wie im Anleitungsbuch
beschrieben, durchfuhren.

. Werfen Sie keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine.
. Verwenden Sie die Maschine nicht im Freien.
12.

Um die Maschine abzuschalten, stellen Sie alle Schalter auf ("O")
und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern
immer am Stecker.

Der Schalldruckpegel unter normalen Betriebsbedingungen betragt
75dB(A).

Bitte schalten Sie die Nahmaschine aus oder ziehen Sie den Stecker,
wenn die Nahmaschine nicht ordnungsgeman funktioniert.

Platzieren Sie keine Gegensténde auf dem FuBanlasser.

Wenn das am FuBanlasser befestigte Kabel beschadigt ist, muss es
vom Hersteller, dessen Kundendienst oder anderem qualifizierten
Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerét ist nicht fir die Verwendung von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit reduzierten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei
denn, sie werden beim Gebrauch des Gerats von einer fur ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

Betreiben Sie die Maschine niemals mit blockierten Belliftungséffnungen.
Halten Sie die Beluftungséffnungen der Maschine sowie dem FuBpedal
frei von Fusseln, Staub und Stoffabfallen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem geeigneten Ort in der
Nahe des Gerates auf. Handigen Sie die Gebrauchsanleitung bei der
Weitergabe des Geréates an Dritte ebenfalls mit aus.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung

Diese Maschine ist nur fiir den Haushalt gedacht.



Herzlichen Gliickwunsch!

Wir gratulieren zum Kauf Ihrer SINGER®-Nahmaschine, die Ihnen das Nahen, Schneidern und Ausbessern
erleichtert und die Voraussetzung schafft, lhre eigene Kreativitat zu entfalten. Sie werden schnell feststellen
wie leicht und einfach Ihre neue SINGER®-N&hmaschine zu handhaben ist.

Um die vielen Méglichkeiten der Nahmaschine richtig kennenzulernen, empfehlen wir hnen,
die Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und die Funktionen Schritt fir Schritt an der
Maschine praktisch zu erproben.

Damit Sie immer vom neuesten Stand der Technik profitieren kdnnen, behalt sich der
Hersteller das Recht vor, Ausstattung, Design oder Zubehér ohne vorherige Ankiindigung zu
andern.

SINGER ist ein eingetragenes Warenzeichen von
The Singer Company Limited S.a.r.l. oder zugehérigen Tochterunternehmen.
©2013 The Singer Company Limited S.a.r.I. Oder zugehérige Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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[] Beschreibung der Maschine
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. Fadenspannung

. NahfuRdruck

. Fadengeber

. Hebel zum Ruckwartsnahen

. Fadenabschneider

. Nahfuly

. Stichplatte

. Anschiebetisch

. Nadelpositionierungsrad-Drei Einstellmoglichkeiten
. Spulerstopper

. Stichbreitenknopf

. Stichlangenrad

. Stichwahlrad

. Automatischer Nadeleinfadler

. Knopflochhebel




[] Beschreibung der Maschine
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Waagrechter Garnhalter

Spuler

Bohrung fur zweiten Garnhalter
Handrad

Knopfloch Ausgleichs-Einstellungsschlitz
Lichtschalter, Netzschalter
Stecker

Fadenspannung flir Spuler
Oberfadenfiihrung

Frontplatte

Tragegriff

Lifterhebel

Transporteur

FuRanlasser

Netzstecker




[ ] Maschine an das Netz anschliefen

SchlieRen Sie die Maschine wie abgebildet an. (1) Verwenden
Sie fiir den Stecker auch die richtige Steckdose.

Achtung:
Stecken Sie die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist.

FuBanlasser
Der FuRanlasser regelt die Geschwindigkeit mit der sie ndhen
wollen. (2)

Achtung:
Falls Sie Probleme mit dem Netzstecker haben, fragen
Sie einen qualifizierten Elektriker.

Nahlicht
Dricken Sie den Hauptschalter (A) um das Licht und den
Strom einzuschalten.

Achtung:

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn es
beim AnschlieBen der Maschine ans Stromnetz Zweifel gibt.
Trennen Sie die Maschine vom Netz, wenn die Maschine
nicht in Betrieb ist.

Die Nahmaschine darf nur mit dem Fuf3pedal vom Typ FC-
1902A (110-120V area)/ FC-2902A (220-240V area), 4C-
316Q (110-125V area).




] Lufterhebel

Wenn Sie mehrlagig nahen, dann kann der Full mit dem
Lifterhebel in eine hdhere Position gehoben werden (A).

[ 1 NahfuBRdruck einstellen

Der NahfuRdruck ist auf normal eingestellt. Zum Nahen
extremer Materialien kann der Nahfussdruck angepasst
werden (diinne-oder dicke Stoffe).

Zum Einstellen die Stellschraube fur NahfuRdruck mittels
einer Mlinze drehen.

Fir diinne Stoffe die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn
drehen und fiir dicke Stoffe die Stellschraube im Uhrzeigersinn
drehen.




] Zubehor

Zubehor (1)

. Allzweckful’

. ReilBverschlussful®

. Knopflochful

. Knopfannahfuly

. Pinsel/Nahttrenner

. Kanten-/Quiltfihrung

. Nadelsortiment

. GroRer und kleiner Garnhalter
. Spulen

. Schraubenzieher

. Zusatzlicher Garnhalter

. Filzscheibe fir Garnhalter
. Schutzhaube

S X . TQ D QO T

Sonderzubehor (2)

(Diese 10 Zubehdrteile werden nicht mit der Maschine geliefert.

Sie erhalten das Zubehdr bei jedem autorisierten Fachhandler.)
n. Zierstichfufd
0. Overlockfuf
p. Saumfuly
g. Kordelful®
r. Blindsaumfufy
s. Quiltingful®
t. Krauselfu®
u. Stopf-/Stickfuld
v. Obertransporteur
w. Zwillingsnadel

1 Zubehor

@ @

006918008 006905008

i e k

2 Sonderzubehor

awew'e &

006813008

006172008 006907008 006900008 006904008

006916008 006917008

006016008




[ Unterfaden aufspulen

- Schieben Sie die Garnspule auf den Nahgarnhalter und
befestigen Sie diese mit der Fadenablaufscheibe. (1/2)

- Legen Sie den Faden in die Fadenfiihrung ein. (3)

- Ziehen Sie den Faden im Uhrzeigersinn durch die
Spannungsscheibe. (4)

- Fadeln Sie das Fadenende durch das kleine Loch in der
Spule und setzen diese auf die Spulvorrichtung auf. (5)

- Schieben Sie die Spule nach rechts. (6)

- Halten Sie den Faden beim Spulen fest, bis er fixiert ist.
(7/8)

- Nach dem Spulen schneiden Sie den Faden ab. (9)

- Spule nach links schieben (10) und von der Spulvorrichtung
abnehmen.

Hinweis:

Wenn der Spuler auf die Funktion "Spulen" eingestellt ist,
lasst sich weder die Maschine starten noch das Handrad
drehen. Zum N&hen muissen Sie die Spulvorrichtung nach
links (auf die Funktion "Nahen") schieben.




[ Unterspule einsetzen

Wenn Sie die Unterspule einsetzen, dann muss die Nadel
in der hochsten Position sein.

- Legen Sie die Spule in die Spulenkapsel so ein, dass sich
die Spule gegen den Uhrzeigersinn dreht.

- Fihren Sie den Faden durch den Schlitz (A).

- Ziehen Sie den Faden, bis er in der Kerbe einrastet (B).

- Ziehen Sie den Faden ca 15 cm nach hinten und schliel3en
Sie die Spulenplatte (C).

Achtung:
Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie die

Spule einlegen




[] Einfadeln des Oberfadens

Das Einfadeln des Oberfadens ist einfach, muss jedoch unbedingt
richtig ausgefiihrt werden, da sonst diverse Probleme beim
Nahen auftreten kdnnen.

- Bringen Sie die Nadel in Hochstellung (1) und drehen Sie das
Handrad so lange entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die
Nadel eben beginnt, sich abwarts zu bewegen, um die
Spannungsscheiben zu l6sen.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden wird dringend empfohlen,
dass Sie die Maschine vor dem Einfadeln ausschalten.

- Heben Sie den Garnrollenstift an. Stecken Sie eine Garnrolle
so auf den Halter, dass der Faden wie abgebildet von der Rolle
lauft. Bei kleinen Garnrollen sollte die schmale Seite des
Garnrollenstéanders neben der Garnrolle positioniert werden. (2)

- Ziehen Sie den Faden wie abgebildet von der Garnrolle durch die
Oberfadenfiihrung (3) und dann durch die Vorspannungsfeder. (4)

- Fadeln Sie den Faden durch das Spannungsmodul, indem
Sie den Faden erst im rechten Schlitz nach unten und dann
im linken Schlitz wieder nach oben fihren. (5) Dabei ist es
hilfreich, wenn Sie den Faden zwischen der Garnrolle und
Fadenflhrung festhalten.

- Fuhren Sie den Faden ganz oben von rechts nach links durch
die Ose des Fadenhebels und anschliefend wieder nach
unten. (6)

- Flhren Sie jetzt das Garn hinter die horizontale Fadenfiihrung
und anschliefiend hinter den diinnen Steg an der Nadelhalterung
(7) und weiter nach unten zum Nadeléhr. Fadeln Sie das Garn
von vorne nach hinten in das Nadelohr.

- Ziehen Sie den Faden ca. 20 cm unter dem N&hful nach
hinten heraus. Schneiden Sie den Faden mit dem integrierten
Fadenschneider auf die richtige Lange zu. (8)

|
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[] Automatischer Nadeleinfadler

- Bringen Sie die Nadel in ihre héchste Stellung.
- Driicken Sie den Hebel (A) so weit es geht nach unten.

- Der Einfadler nimmt automatisch die Einfadelposition (B)
ein.

- Fihren Sie den Faden um die Vorspannung (C) herum.

- Flhren Sie den Faden vor der Nadel von unten nach oben
um den Haken (D) herum.

- Lassen Sie den Hebel (A) los.

- Ziehen Sie den Faden durch das Nadelohr.

Achtung:
Schalten Sie den Hauptschalter aus (auf "O")!

— = W\
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[] Unterfaden heraufholen

Halten Sie den Oberfaden mit der linken Hand und drehen

Sie das Handrad mit der rechten Hand. (1) __!,ﬂ,,mﬁ,,,,,ﬁ,,,,,,,,‘,,,,,,mm
Hinweis: =) ‘
Sollten Probleme beim Hochziehen des Unterfadens {
auftreten, so stellen Sie sicher, dass sich der Faden nicht in
der Spulenkapsel bzw. im ausziehbaren Anschiebetisch 1 -
verfangen hat. @
) [ 1
1

Ziehen Sie den Oberfaden vorsichtig nach oben, damit der
Unterfaden hochkommt. (2)

Ziehen Sie nun beide Faden unter dem Nahfull ca. 15 cm
nach hinten. (3)

11




[ Oberfadenspannung

Oberfadenspannung

Die normale Spannungseinstellung ist auf "4". (1)

Um die Spannung zu erhéhen, drehen Sie den Spannungsknopf
auf die nachst héhere Nummer.

Um die Spannung zu lockern, drehen Sie den Spannungsknopf
auf die nachst niedrigere Nummer.

Abbildung:

A. Normale Fadenspannung fir Geradstich.

B. Die Fadenspannung ist zu locker. Drehen Sie den Spannungsknopf
hoher.

C. Die Fadenspannung ist zu fest: Drehen Sie den Spannungsknopf
auf eine niedrigere Nummer.

D. Normale Fadenspannung bei Zick-Zack-Stich und Zierstichen.

Fadenspannung verringern
Die Unterfadenspannung ist exakt ab Fabrik eingestellt, die
Spannung muss nicht angepasst werden.

Bitte beachten Sie:

- Eine exakte Fadenspannung ist entscheidend fiir ein sauberes
Nahergebnis.

Es gibt keine allgemein giiltige Fadenspannungseinstellung fir
alle Stoffe und alle Fadenstarken. Die Spannung muss je nach
Stoff oder Faden neu reguliert werden.

Eine ausgewogene Spannung (Ober- und Unterfaden gleich
fest) ist nur bei Geradstich sinnvoll. Bei Zierstichen oder beim
Zick-Zack-Stich sollte die Fadenspannung so eingestellt werden,
dass der Oberfaden etwas lockerer ist als der Unterfaden.

90% aller Einstellungen sind zwischen "3" - "5". (Normaleinstellung
"4").

Bei allen Zierstichen wird das Stichbild schoner, wenn die
Oberfadenspannung etwas gelockert wird und die Verknotung von
Ober- und Unterfaden auf der Unterseite des Stoffes zu sehen ist.

N

O
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] Wahl des Musters

Die Ubersicht auf dieser Seite gibt an, welche Stiche auf der
Nahmaschine zur Verfligung stehen.

Die Stichmuster in der oberen Reihe werden auf dem
Stichwahlrad grau dargestellt. Zum Wahlen der grau
angezeigten Stiche missen Sie das Stichwahirad (e) drehen.
Verwenden Sie das Stichlangenrad (d), um die Stichlange an lhr
Projekt anzupassen. Verwenden Sie dann das Stichbreitenrad
(c), um die Stichbreite an |hr Projekt anzupassen.

Die Stiche in der unteren Reihe werden auf dem
Stichwahlrad blau angezeigt. Die blaue Farbe gibt an, dass
es sich um einen elastischen Stich handelt. Die Anleitung
zum Nahen mit diesen elastischen Stichen finden Sie auf
Seite 18.

Das Stichwahlrad Iasst sich in beide Richtungen drehen.

a. Hebel zum Rickwartsnghen

b. Nadelpositionierungsrad-Drei Einstellmdglichkeiten
c. Stichbreitenknopf

d. Stichlangenrad

e. Stichwahlrad

S
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[ Nadelpositionierungsrad-Drei Einstellmdglichkeiten

Die Nadelposition kann veradndert werden mit dem
Nadelpositionierungsrad. Fir normale Naharbeiten steht die
Nadel in der Mittenposition. Zum Nahen an der Kante oder fiir
parallele Nahte beim Absteppen, wahlen Sie die Nadelposition

links oder rechts. Bei Verwendung der Zwillingsnadel, bleibt
die Nadelposition in der Mitte.

a. Geradstich
b. Zickzackstich

L. Linke Nadelposition
M. Mittlere Nadelpostion
R. Rechte Nadelposition

14



[ Stichbreiten-und Stichlangenrad

Funktion des Stichbreitenrads

Die maximale Stichbreite flir Zickzackstiche betragt 6 mm, die
Breite Iasst sich jedoch fir jeden Stich reduzieren. Vergrofern
oder verkleinern konnen Sie die Stichbreite, indem Sie das
Einstellrad zwischen "0" und "6" hin und her bewegen. (1)
Uber das Stichbreitenrad wird gleichzeitig die Endlos-
Nadelposition fir den Geradstich eingestellt. "0" fir die
Nadelposition Mitte, "6" flir ganz rechts.

Funktion des Stichlingenrads beim Nahen mit
Zickzackstich

Stellen Sie das Stichwahlrad auf Zickzack ein.

Wenn Sie das Stichlangenrad in Richtung "0" drehen, nimmt
die Stichdichte des Zickzackstiches zu.

Ordentliche Zickzackstiche erzielt man normalerweise mit
einer Einstellung von "3" oder darunter. (2)

Sehr dichte Zickzackstiche bezeichnet man auch als
Satinstiche. (2)

Funktion des Stichliangenrads beim Nahen mit
Geradstich

Fir das Nahen mit Geradstich missen Sie mit dem
Stichwahlrad die Geradsticheinstellung wahlen. Wenn Sie
das Stichlangenrad in Richtung "0" drehen, wird die Lange
des jeweiligen Stiches reduziert. Wenn Sie in Richtung "4"
drehen, nimmt die Lange des gewabhlten Stiches zu.
Allgemein gilt: fir schwerere Stoffe und dickere Nadeln bzw.
Garne sollte eine grofiere Stichlange gewahlt werden. Fir
leichtere Stoffe und feinere Nadeln bzw. Garne sollte eine
geringere Stichlange gewahlt werden.

15




[] Nahen von Geradstichen

Vor Nahbeginn missen Sie die Maschine auf Geradstich
einstellen. (1)

Legen Sie den Stoff so unter den Nahfu, dass die Stoffkante
an der gewinschten Fihrungslinie auf der Stichplatte anliegt.

()

Senken Sie den NahfuBheber ab und betatigen Sie dann den
FuRanlasser, um mit dem Nahen zu beginnen. (3)

16




] Vernahen

Um die Naht am Anfang und am Ende zu festigen, sollten
Sie die Rickwartstaste driicken, und einige Stiche nach
rickwarts nahen (A).

Lassen Sie die Rickwartstaste los und nahen Sie weiter. Am
Ende der Naht wiederholen Sie den Vorgang. (1)

] Naht beenden

Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn, um die
Nadel in die héchste Position zu bringen.

Heben Sie den Ful und ziehen Sie das Nahgut vorsichtig
nach hinten. (2)

] Faden abschneiden

Ziehen Sie den Faden hinter den Nahful Richtung
Fadenabschneider (B) auf der rechten hinteren Seite und
schneiden Sie den Faden ab, in dem Sie den Faden durch
den Abschneider nach unten ziehen. (3)

17



] Wahl von Elastikstichen

Die elastischen Stiche werden auf dem Stichwahlrad in
blauer Farbe angezeigt. Wenn Sie diese Stiche wahlen
mochten, mussen Sie das Stichwahlrad auf den
gewlnschten Stich einstellen. Stellen Sie dann das
Stichlangenrad auf "S1" ein. Es gibt mehrere Elastikstiche.
Hier erhalten Sie zwei Beispiele:

Gerader Elastikstich (1) "
Stellen Sie das Stichwahirad auf " 1 " ein.

Diese Einstellung dient der dreifachen Verstarkung von
elastischen und besonders strapazierfahigen Nahten.

Die Maschine naht zunachst zwei Stiche nach vorn und dann
einen Stich zurilick.

Rick-Rackstich (2)
Stellen Sie das Stichwéahlrad auf " E "ein.

Wahlen Sie fur das Stichbreitenrad eine Einstellung zwischen
"3" und "6".

Der Rick-Rack-Stich eignet sich vor allem fiir unelastische
Stoffe und dichte Gewebe wie Jeans, Cord, Popeline,
Segeltuch usw.

em———

A\VAVAY) '.
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] Blindstich

Fir Sdume an Vorhangen, Hosen, Rocken usw.
A Blindstich fiir elastische Stoffe.
A Blindstich flr unelastische Stoffe.

Stellen Sie das Stichlangenrad auf den rechts abgebildeten
Bereich ein. Blindstiche werden normalerweise mit einer
grolReren Stichlange genaht. Wahlen Sie fur das
Stichbreitenrad eine fir die zu nahende Stoffqualitat geeignete
Einstellung innerhalb des rechts abgebildeten Bereichs.
Allgemein gilt: fur leichtere Stoffe werden schmalere Stiche
und flr schwerere Stoffe breitere Stiche verwendet. Probieren
Sie die Maschineneinstellungen zunachst auf einem Stiick des
gewunschten Stoffes aus.

Blindstich:

Bugeln Sie den Saum in der gewlnschten Breite um.
Schlagen Sie den Saum so nach rechts um (s. Abb. 1), dass
noch ca. 7 mm des Saums hervorstehen.

Nahen Sie zunachst langsam Uber die Kante. Achten Sie
darauf, dass die Nadel beim Einstechen in die Kante nur ein
oder zwei Faden erfasst. (2)

Glatten und Biigeln Sie den Stoff nach dem Nahen.

Hinweis:

Das Nahen von Blindstichen ist noch einfacher mit dem
Blindstichful3, den Sie bei Ihrem SINGER® Handler erhalten.
(Artikelnummer s. S. 6)
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[ 1-Step-Knopflécher ndhen

Das Néhen von Knopfléchern ist einfach und fiihrt zu einem zuverlassigen
Ergebnis. Wir empfehlen lhnen jedoch, immer erst auf einem Rest des zu
verwendenden Stoffes samt Vlies ein Probeknopfloch zu nahen.

Knopflécher ndhen

1. Markieren Sie die Position des Knopflochs mit Schneiderkreide auf
dem Stoff.

2. Setzen Sie den KnopflochfuB ein und stellen Sie das Stichwahlirad auf

"E " ein.
Stellen Sie das Stichlangenrad auf "W ein. Wahlen Sie fir die
Stichbreite die Einstellung "6". Die Breite muss eventuell an das
Néhprojekt angepasst werden. Dies sollten Sie auf einem Stoffrest
ausprobieren.

3. Senken Sie den N&hfuB so ab, dass die Markierungen auf dem N&hfuB
mit den Markierungen auf dem Stoff (A) eine Linie bilden. (Der vordere
Riegel wird zuerst genaht.) (Bringen Sie die Markierung auf dem Stoff
(a) mit der am NahfuB (b) auf eine Linie.)

4. Offnen Sie die Knopfplatte und setzen Sie den Knopf (B) ein.

5. Senken Sie den Knopflochhebel ab und driicken Sie ihn vorsichtig
nach hinten (C).

6. Halten Sie den Oberfaden leicht hoch und starten Sie die Maschine.

7. Knopflécher werden in dieser Reihenfolge (D) genaht.

8. Halten Sie die Ndhmaschine an, wenn das Knopfloch fertig genaht ist.

Knopflocher auf elastischen Stoffen (E)

Beim Nahen von Knopfléchern auf elastischen Stoffen empfehlen wir, den

KnopflochfuB mit dickerem Garn oder Beilaufgarn zu unterlegen. Beim

fertigen Knopfloch wird das Garn von den Raupen verdeckt.

1. Markieren Sie die Position des Knopflochs mit Schneiderkreide auf
dem Stoff, befestigen Sie den KnopflochfuB und stellen Sie das
Stichwahlrad auf " £ " ein. Stellen Sie das Stichlangenrad auf "

2. Haken Sie das dicke Garn am hinteren Ende des KnopflochfuBes ein,
bringen Sie die beiden Fadenenden nach vorn, fihren Sie sie in die
Rillen ein und verknoten Sie sie voriibergehend.

3. Senken Sie den NahfuB ab und beginnen Sie zu nahen.

*Wéhlen Sie eine Stichbreite, die dem Durchmesser des Beilauffadens
entspricht.

4. Ziehen Sie nach dem Né&hen vorsichtig am Faden, damit der Stoff nicht
die Form verliert, und schneiden Sie die Uberreste ab.
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[ Links-und rechtseitige Ausgleichs-Einstellung fiir Knopflocher

Die Stichdichte der Raupen der Knopflécher kann angepasst
werden Uber die Ausgleichs-Einstellung.

Dieses Rad steht normalerweise in neutraler Position
(zwischen "+" und "-")

Sind die Stiche der linken Raupe zu dicht, drehen Sie das
Rad nach links (+).

* Wird das Rad nach links gedreht, werden die Stiche weiter.

Sind die Stiche der linken Raupe zu weit auseinander,
drehen Sie das Rad nach rechts (-).

*Wird das Rad nach rechts gedreht, werden die Stiche
dichter.
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[0 Anndhen von Knopfen

Schieben Sie den Schieber fir die Versenkung des
Transporteurs nach rechts, um den Transporteur zu versenken.

(1)

Bringen Sie den Knopfannahful® an. (2)
StellenSie die Stichlange auf "0".

Legen Sie Stoff und Knopf unter den Knopfannahful3, wie
abgebildet. (3)

Stellen Sie die Maschine auf Zickzackstich und die
Stichbreite auf einen Wert zwischen "3" und "6" ein. Stellen
Sie durch Drehen des Handrads sicher, dass die Nadel
sauber in das rechte und das linke Loch im Knopf hineingeht.
Stellen Sie die Stichbreite so ein, dass sie dem Abstand der
beiden Lécher im Knopf entspricht. Nahen Sie den Knopf mit
ca. 10 Stichen langsam an.

Bringen Sie die Nadel in obere Stellung. Stellen Sie die
Nahmaschine wieder fir Geradstich ein, dann nahen Sie ein
paar Vernahstiche und beenden den Vorgang.

Sollte eine Umwickelung erforderlich sein, kénnen Sie eine
Stopfnadel auf den Knopf legen und so nahen. Bei Kndpfen
mit vier Lochern missen Sie zunachst durch die beiden
vorderen Locher und dann durch die beiden hinteren nahen.
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(] Anschiebetisch befestigen

Halten Sie den Anschiebetisch waagrecht und driicken ihn in
die Pfeilrichtung. (1)

Das Innere des Anschiebetisches kann als Zubeho6rfach
verwendet werden.

Um es zu 6ffnen, klappen Sie die Abdeckung wie abgebildet
auf. (2)
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[0 Anbringen des NahfuBhalters

Heben Sie die NahfuRstange (a) mithilfe des NahfulRhebers
an. Befestigen Sie den NahfuRhalter (b) wie abgebildet. (1)

Anbringen des NahfuBes

Senken Sie den NahfulRhalter (b) mithilfe des NahfuRhebers
ab, bis sich die Aussparung (c) exakt Uber dem Stift (d)
befindet. (2) Der Nahfuf} (f) rastet automatisch ein.

Entfernen des NahfuBes
Heben Sie den Nahfuld mithilfe des Nahful3hebers an. (3)

Wenn Sie den Hebel (e) nach oben bewegen, I6st sich der
Nahful.

Anbringen der Kanten-/Quiltfiihrung

Bringen Sie die Kanten-/Quiltfihrung (g) wie abgebildet an
der Offnung an. Nehmen Sie die nétigen Einstellungen fiir
Saume, Falten, Quiltprojekte o. &. vor. (4)

Achtung:
Schalten Sie beim Durchfiihren einer der o. g. Vorgange

immer den Hauptschalter aus (auf "O")!
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[] Stoff/ Nadel/ Faden-Tabelle

Nadelstarke

Stoff

Faden

9-11 (70-80)

Leichte Baumwolle, Seide, Musselin, Interlock Jersey, leichte
Polyesterstoffe, Hemd- und Blusenstoffe.

Dinner Baumwollfaden, Polyester-oder
Nylonfaden.

11-14 (80-90)

Mittlere Baumwollstoffe, Satin, Doppelstrick, leichte Wollstoffe.

Die meisten handelslblichen Faden kdnnen
fur diese Nadelstarke verwendet werden, egal

14 (90) Wollstoffe, Jeansstoffe, grobe Strickstoffe.
ob dies Baumwoll- oder Polyesterfaden sind.
16 (100) Dicke Wollstoffe, dicke Jeansstoffe, Zeltstoffe M&belstoffe,
schwere Vorhangstoffe etc.
18 (110) Sehr schwere Wollstoffe, einige Lederarten, Mobelstoffe etc. | Dickeren Faden verwenden.
Nadel/ Stoff Auswahl
Nadel Bezeichnung Stoff

SINGER® 2020 | Normale Nadeln von 9(70) - 18(110). Naturfasern wie Baumwolle, Seide, Wolle etc.
SINGER® 2045 | Kugelspitznadeln. Synthetische Materialien und alle Arten von Trikotstoffen.
SINGER® 2032 | Ledernadel. Leder und Kunstleder.

Beachte:

1. Fir ein perfektes Stichbild sollten Sie unbedingt original SINGER®-Nadeln verwenden.
2. Wechseln Sie die Nadeln regelmafig und nicht erst wenn Sie stumpf oder krumm sind.
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[ Transporteur heben und senken

Bei abgenommenem Anschiebetisch ist der
Transporteurverstellhebel am Sockel auf der Rickseite
sichtbar.

Hebel nach " aa& " (b) schieben und der Transporteur senkt
sich, zum Beispiel zum Kndpfe annahen. Hebel wieder nach
" aaa " (a) schieben und der Transporteur ist wieder
hochgestellt und bereit zum normalen Nahen.

Der Transporteur wird nicht hochgestellt, wenn das Handrad
nicht gedreht wird, auch wenn der Hebel nach links
geschoben wurde. Handrad einmal ganz umdrehen, um den
Transporteur zu heben.
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[] Einsetzen und Wechseln von Nadeln

Wechseln Sie die Nadeln regelmaRig, besonders dann, wenn
sie krumm oder beschadigt sind.

Verwenden Sie immer SINGER®-Originalnadeln.

Setzen Sie die Nadel wie abgebildet ein:

A. Lésen Sie die Nadelhalterschraube. (1)

B. Die flache Seite der Nadel muss immer hinten sein.
C/D.Setzen Sie die Nadel so ein, dass Sie oben anstoft.

Achtung:
Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie die Nadel
wechseln.

Nadeln mussen immer in perfektem Zustand sein. (2)

Probleme kénnen auftreten mit:
A. Verbogenen Nadeln

B. Beschadigten Spitzen

C. Stumpfen Nadeln

)) C
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[ Behebung von Stérungen

Stérung

Oberfaden reiBt

Die Stiche
Uberspringen

Nadelbruch

Lose Stiche

Die Stiche ziehen
sich zusammen

Die Stiche und
der Transport sind
ungleichmaBig

Die Maschine
ist laut

Die Maschine
sitzt fest

Ursache

1.Die Maschine ist falsch eingefadelt.

2.Die Fadenspannung ist zu stark.

3.Der Faden ist zu dick.

4.Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.
5.Der Faden umschlingen den Spulenhalter.
6.Die Nadel ist beschéadigt.

1.Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.
2.Die Nadel ist beschadigt.

3.Die Nadelstéarke ist falsch.

4.Der NahfuB ist nicht richtig eingesetzt.

1.Die Nadel ist beschadigt.

2.Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.
3.Die Nadelstérke ist falsch.

4.Der NahfuB ist falsch.

1.Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt.
2.Die Spule ist nicht richtig gefadelt.
3.Nadel/ Stoff/ Fadenkombination ist falsch.
4.Die Fadenspannung ist falsch.

1.Die Nadelstarke ist zu groB.
2.Die Stichlange ist falsch eingestellt.
3.Die Fadenspannung ist zu stark.

1.Die Fadenqualitat ist schlecht.
2.Die Spule ist falsch gefadelt.
3.Der Stoff ist gezogen.

1.Die Olqualitat ist schlecht.
2.Die Nadel ist beschadigt.

Faden im Greifer.

Fehlerbehebung

1.Die Maschine neu einfadeln.

2.Die Fadenspannung reduzieren (kleinere Nummer).

3.Die Nadelstarke erhdhen.

4.Die Nadel neu einsetzen (Flache Koblenseite muB3 hinten sein).
5.Den Faden entfernen.

6.Die Nadel ersetzen.

1.Die Nadel neu einsetzen (Flache Koblenseite muB3 hinten sein).
2.Die Nadel ersetzen.

3.Die richtige Nadel verwenden.

4.Den NahfuB neu einsetzen.

1.Die Nadel ersetzen.

2.Die Nadel neu einsetzen (Flache Koblenseite muB hinten sein).
3.Die richtige Nadel verwenden.

4.Den richtigen N&hfuB verwenden.

1.Die Maschine neu einfadeln.
2.Die Spule neu fadeln.

3.Die Komibination korrigieren.
4.Die Fadenspannung korrigieren.

1.Die Nadelstarke reduzieren.
2.Die Stichlange neu einstellen.
3.Die Fadenspannung reduzieren.

1.Eine besssere Fadenqualitat verwenden.
2.Die Spule neu fadeln.
3.Beim Nahen den Stoff nicht ziehen.

1.Eine bessere Olqualitit verwenden.
2.Die Nadel ersetzen.

Den Oberfaden und die Spule entfernen, das Handrad nach vorne

und hinten drehen und den Faden entfernen. Den Greifer dlen.
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Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich der Entsorgung dieses Produkts, vorschriftsmaBig
entsprechend der giltigen nationalen Gesetzgebung fir elektrische/elektronische Produkte, recycelt
werden muss. Bei Zweifel setzen Sie sich bitte mit Inrem Fachhandler in Verbindung.

021Q5D0701(DE)



	021Q5D0701(DE).pdf
	�¶�±  1


